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美邦，一家拥有 15 年经验专注于环保彩色路面材料的生产商和地坪工程承包商，诸

如世园会、园博会、大型运动会等国家级项目地面工程指定供应商。近年来我国在编或新

编《透水混凝土》、《海绵城市》等国标、行标主要参编单位。

美邦以其雄厚的技术实力和国际背景，博纳国内外同行业最新科技，形成多达 20 种

以上室外地坪材料产品链，业内知名专业化、原创性、国际化高新技术企业。美邦拥有国

际化标准道路工程材料实验室，在北京、华中和华南拥有 3 家自建工厂。

公司总部设立于北京总部基地 5A 级写字楼诺德中心，包括来自于美国、荷兰的技术

工程师在内的技术研发人员 20 余名，专业施工团队 500 余人，在全国范围内有多达 50

多家授权工程运营商和 20 余家独家代理商，可承接任何规模的彩色路面工程，并可提供

专业核心技术材料、深化设计和技术支持。

公司简介
美邦 ( 北京 ) 新材料科技有限公司
Ambuild innovAtive RoAd mAteRiAls  
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美国 Amb� 国际前沿技术，最高品质代表

创新水性道路材料，引领环保时代发展大趋势

全国多中心供应体系，确保底成本运输并及时供应

全程保姆式工程技术指导，确保每一个用户零基础做好工程

彩色道路材料、一站式采购平台

●   美国AMBs 国际前沿技术，最高品质代表

●   创新水性道路材料，引领环保时代发展大趋势

●   全国多中心供应体系，确保低成本运输并及时供应

●   全程保姆式工程技术指导，确保每一个用户零基础做好工程



42

双组份道路标线涂料——泛指反应型路面双组份标线涂料，生产加工时，采用 A、B 组份分开包装，路面施工时，

A、B 组份现场添加固化剂，采用专用设备，根据涂料要求进行 98:2 内混或 1:1 内混（或外混）喷、刮涂，所形成标

线在路面进行化学反应后固化干燥。

双组份标线涂料有内混和外混两种，也就是一个在喷出来之前就混合好的，一个是双枪喷出来之后混合的。美邦

生产的双组份标线是 MMA 外混式标线涂料，可连续喷涂施工，操作起来更简单，施工效率更高。

双组份道路标线

产品应用：用于喷涂型标线（厚度 0.6-0.8mm），刮涂型标线（厚度 1.2±0.1mm），结构型标线（又称为震动标线、

                      振荡标线和雨线）

◆  道路表面须完全清理干净，完全干燥，无任何酥松杂物

◆  严格按包装说明，现场添加固化剂充分搅拌后使用

◆  采用专用的双组份喷涂机喷涂

◆  刮涂型和结构型标线涂料在订购时另行说明

◆  刮涂型材料 25kg/ 桶，化工压盖铁桶装，配套固化剂

◆  贮运：按可燃性危险品储运，保质期 6 个月，过期未

      固化可用

使用说明 注意事项

特点与优势

产品名称       双组份道路标线涂料

产品编号       沥固 ® MB669

附  着  力       2 级（JT/T 712-2008 合格）

反射系数       ≥ 80mcd.m-2.1x-1

表干时间       25min

实干时间       45min

低温抗裂       25 个 -40℃低温循环无裂痕

耐  磨  性       磨坑长度≤ 25mm（高耐磨）

耐  水  性       无起泡、无剥落、无变色

保  色  性       高光或哑光效果，10 年不变色

颜        色       黄、白

聚合化学反应性

MMA 标线，高渗透

性，附着力好

网状分子结构，

1-2mm 厚确保 5 年

以上使用寿命

低温不开裂，高温不

软化，热熔标线升级

换代产品

高亮度、抗污染，即

使在零下 20℃也能 

规模作业

道 路 涂 料 及 标 线
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Road markings 标线
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沥固 斑马线专用涂料是基于预聚合型甲基丙烯酸聚甲酯（Methyl methacrylate）制造的一种道路专用耐磨涂料，

通过现场添加固化剂进行本体聚合，具有天然的硬度和韧性的平衡，被称为“路用彩色有机玻璃”。

混有配套引发剂的沥固 MMA 彩色沥青道路涂料将迅速发生酯交换型化学反应，20 分钟内固化形成坚固而内韧

的交联加成物，1 小时即可全面开放交通。当用于防弹玻璃的沥固 MMA 用于地面时，1-3mm 的斑马线使用寿命长

达 5 年以上。

产品应用：用于高耐磨斑马线 ( 沥青基材 )、反光斑马线 ( 播撒玻璃珠 )、立体斑马线 ( 多色配合使用 )、彩色斑马线、

                  人行通道、标志、标线、标识等

特点与优势

斑马线专用涂料

产品名称       斑马线专用涂料

产品编号       沥固 ® BM105

附  着  力       2 级（JT/T712-2008 合格）

防  滑  性       BPN ≥ 55

表干时间       22min

实干时间       56min

低温抗裂       25 个 -40℃低温循环无裂痕

耐  磨  性       磨坑长度≤ 25mm（高耐磨）

耐  水  性       无起泡、无剥落、无变色

保  色  性       高光或哑光效果，10 年不变色

颜       色       黄、白、红、蓝或自定义

与沥青基材具有相适

宜的弹性，严寒或酷

热地区不开裂

与沥青或经处理的混

凝土基材形成永久性

附着力，不脱层

超强的耐污染能力，

反复车轮荷载下 5 年

保持鲜明色彩识别性

常温 30 分钟表干， 

1 小时开放交通，独

特的低温固化性

使用说明 注意事项
◆  刮涂型材料 25kg/ 桶，化工压盖铁桶装，配套固化剂

◆  贮运：按可燃性危险品储运，保质期 6 个月，过期未

      固化可用

◆  道路表面须完全清理干净，完全干燥，无任何酥松杂物

◆  严格按包装说明，现场添加固化剂充分搅拌后使用

◆  可在刮涂的同时播撒玻璃珠以形成反光高亮斑马线

◆  可播撒耐磨骨料或彩砂形成高防滑型斑马线

道 路 涂 料 及 标 线
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美邦公司产品列表

工

程

类

序  号 工程类型 工程编号
推荐厚度

(mm)
推荐用途

A01 沥路力聚合物彩色路面 RN300 2.0-4.0 城市绿道、慢行交通、景观路面

A02 MMA 彩色路面系列 LG565G 1.5-2.0 快速开放型彩色城市道路

A03 嵌入式彩色防滑路面 EM005 1.5-2.0 不掉砂长寿型彩色防滑路面

A04 陶瓷颗粒防滑路面 ASP801 3.0-5.0 高防滑值允许一定浮砂彩色路面

A05 仿石彩色防滑路面 LB205G 1.5-2.0 仿石效果道路、桥面、广场等

A06 聚合物现浇金刚盲道 MD40G 4.0-6.0 沥青或混凝土上加铺盲道

A07 复合型彩色透水沥青 PA50 31-51 高透水耐久性彩色透水沥青

A08 彩色强固透水混凝土 PC120 120-220 常规海绵城市地面铺装

A09 露骨料透水混凝土 EA120 120-220 景观型海绵城市铺装

A10 透水胶粘石 BR305G 20-30 豪华景观型透水铺装

A11 发光路面系列 GK10 1.0-20 发光地坪、发光标线、发光标识

A12 彩色桥面防滑 QC10 2.0-3.0 彩色重载桥面、过街天桥

材

料

类

序  号 材料名称 产品编号
参考用量 
(kg/m2)

推荐用途

B01 RD300 5.0-8.0 环保型彩色沥青或混凝土罩面工程

B02 质感耐磨彩色沥青涂料 RD150 1.0-1.5 保留沥青质感经济型彩色沥青

B03 MMA 彩色路面涂料 LG565 2.5-3.5 快干型沥青道路彩色化

B04 仿石防滑路面涂料 LB205 3.0-4.0 仿石效果防滑型室外道路及广场、桥面

B05 MD30/40/50 2.0-4.0 沥青或混凝土上加铺盲道

B06 斑马线专用涂料 BM105 2.5-3.0 彩色斑马线、立体斑马线

B07 发光标识标线涂料 GK103 1.5-1.8 夜光型标线、标志标识

B08 透水混凝土胶结料 PC-10/20 (2%-5%)*C 高强度透水混凝土增强剂

B09 双丙聚氨酯密封剂 HP201/202 0.3-0.4 彩色或透明，透水混凝土面层密封

B10 胶粘石耐候透明胶 BR305 1.6-1.8 长寿型胶粘石或胶粘发光石路面

B11 混凝土表面缓凝剂 CR100 0.3-0.4 露骨料混凝土表面处理

B12 工程塑料透水路缘 KB60/100 - 海绵城市铺装、透水砖、分割模板

注：美邦公司所有售卖的工程材料均配套提供现场技术指导，配套或推荐施工设备。
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Ambuild Innovative Road Materials Co., Ltd

北京市丰台科技园诺德中心 2-1512 号   100070

北 京：010-51657087     85896651

上 海：021-31265426

传 真：010-87755579-8002

美邦官网：www.ambuildnet.com     

Tel :  400-001- 1980


